一、采购内容一览表
	序号
	货物名称
	数量
	交货期
	目的地

	1
	定制会议室桌椅
	1批
	15天内交货并完成安装
	温州医科大学附属第二医院指定地点

	2
	技术资料
	全套
	
	

	3
	投标人须提供的其他资料
	
	


备注：
1.此招标范围为家具的供货、安装、调试、技术服务、相关文件的提交、与技术规格一致的产品图表及资料、质保期内的维修服务等。
2.招标数量为预估数量，具体数量按实际数量结算，结算原则：中标综合单价*实际数量。
3.投标产品的所有主副配件都应包含在投标报价中。若投标人在报价时有遗漏，将被视为免费提供或已包含在投标报价中。
二、招标技术要求
2.1需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（采购人根据采购需求选择执行相关标准）：如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。
     1.GB 24410-2009      室内装饰装修材料  水性木器涂料中有害物质限量
     2.GB/T 3325-2017     金属家具通用技术条件
     3.GB/T 35607-2017   绿色产品评价 家具
     4.HJ 2537-2014      环境标志产品技术要求 水性涂料
     5.HJ 2541-2016      环境标志产品技术要求 胶黏剂
     备注：GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》代替 GB 24410-2009 《室内装饰装修材料  水性木器涂料中有害物质限量》（2020年12月1日起实施）。
2.2清单
	行政楼3楼会议室家具清单

	序
	名称
	图片
	尺寸
	材质
	数量
	单位

	会议室1
	
	

	1
	主席台
	[image: image1.png]



	4800*600*760
	材质介绍：
1、基材：均选用E0级实木多层板，桌面厚度≥40mm，其他部分板材厚度≥25mm或根据实际要求调整。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；
2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、颜色根据甲方现场要求配置。
5：五金配件：采用广东优质五金配件。
	2
	张

	2
	会议椅
	[image: image2.png]



	570*560*920
	材质介绍：                                                                   1、面料：采用优质超纤皮覆面，手感舒适，透气性好。
2、海绵：采用高能发泡海绵，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。    
3、钢制弓形脚架，美观大方，坚固耐用。
4、颜色根据甲方现场要求配置。
5、五金配件：选用广东优质五金配件。
	16
	张

	3
	培训椅带写字板
	[image: image3.png]



	575*575*875
	材质介绍：
1.椅背：采用高品质PP胶椅背，内富含高比例玻璃纤维超结实，表面手感顺滑，耐磨耐刮。而曲线的轮廓按照人体健康工程学设计。                       
2.网布：采用高品质国内顶级华宇涤纶网布，超柔软、手感顺滑舒服，富有弹性，透气性很高。
3.座木板：采用高品质18片层高温高压一次定型双木板结构，可承受136KG重压
4.座海绵：采用超高品质高温、高冷一次定型海绵，超柔软富有弹性，透气性超强。         
5.五金架：采用高品质电镀五金架，电镀层厚可更强效防刮、防生锈、耐强酸碱，加厚管壁超结实，可承受200KG重压，可以随意折叠                
6.写字板：采用高品质加厚双面写字板，超结实可以承受25KG重压。写字面平滑宽大，连接件为铝合金。
	122
	张

	4
	演讲台
	[image: image4.png]



	780*560*1100
	材质介绍：
1、基材：均选用E0级实木多层板，基材密度达700KG/m3以上，干燥率低于10%含水率。甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度≥60mm。
2、面材：面板选用双面贴A级进口胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm。
3、油漆：选用“易涂宝”环保隐孔亚光聚胺酯漆；台面涂漆后须色泽均匀、亚光、平整光滑、无颗粒，无气泡、无渣点及硬度高。
4：五金配件：采用广东优质五金配件。
	1
	个

	会议室2
	
	

	5
	会议桌
	[image: image5.png]



	9800*2400*760
	材质介绍：
1、基材：均选用E0级实木多层板，基材密度达700KG/m3以上，干燥率低于10%含水率。甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度≥60mm。
2、面材：面板选用双面贴A级进口胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm。
3、油漆：选用“易涂宝”环保隐孔亚光聚胺酯漆；台面涂漆后须色泽均匀、亚光、平整光滑、无颗粒，无气泡、无渣点及硬度高。
4：五金配件：采用广东优质五金配件。
5、含线槽开孔 含usb插板，电源插板
	1
	张

	6
	会议椅
	[image: image6.png]



	标准
	材质介绍：                                                                   1、面料：采用优质超纤皮覆面，手感舒适，透气性好。
2、海绵：采用高能发泡海绵，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。    
3、钢制弓形脚架，美观大方，坚固耐用。
4、颜色根据甲方现场要求配置。
5、五金配件：选用广东优质五金配件。
	26
	张

	7
	条形桌
	[image: image7.png]



	1200*450*760
	材质介绍：
1、基材：均选用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，其他板厚度≥16mm所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；
2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、桌面采用可折叠式设计，在闲置时可折叠堆放，大大增加了空间的利用率。
5、桌体及部分注塑件为白色喷涂。轮子为ABS塑料可以刹车轮，钢架表面静电喷涂，经高温烘烤流平固化，颜色稳定。拼装时需有扣件锁住，避免脱节。
	6
	张

	8
	会议椅
	[image: image8.png]



	570*560*920
	材质介绍：                                                                   1、面料：采用优质网布 手感舒适，透气性好。
2、海绵：采用高能发泡海绵，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。    
3、钢制弓形脚架，美观大方，坚固耐用。
4、颜色根据甲方现场要求配置。
5、五金配件：采用广东优质系列五金配件。
	12
	张

	会议室3
	
	

	9
	会议桌
	[image: image9.png]



	7800*2400*760
	材质介绍：
1、基材：均选用E0级实木多层板，基材密度达700KG/m3以上，干燥率低于10%含水率。甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度≥60mm。
2、面材：面板选用双面贴A级进口胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm。
3、油漆：选用“易涂宝”环保隐孔亚光聚胺酯漆；台面涂漆后须色泽均匀、亚光、平整光滑、无颗粒，无气泡、无渣点及硬度高。
4：五金配件：采用广东优质五金配件。
5、颜色根据甲方现场要求配置。
6、含线槽开孔 含usb插板，电源插板
	1
	张

	10
	会议椅
	[image: image10.png]



	标准
	材质介绍：                                                                   1、面料：采用优质超纤皮覆面，手感舒适，透气性好。
2、海绵：采用高能发泡海绵，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。    
3、钢制弓形脚架，美观大方，坚固耐用。
5、五金配件：选用广东优质五金配件。
	21
	张

	11
	条形桌
	[image: image11.png]



	1200*450*760
	材质介绍： 
1、基材：均选用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，其他板厚度≥16mm所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；
2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、桌面采用可折叠式设计，在闲置时可折叠堆放，大大增加了空间的利用率。
5、桌体及部分注塑件为白色喷涂。轮子为ABS塑料可以刹车轮，钢架表面静电喷涂，经高温烘烤流平固化，颜色稳定。拼装时需有扣件锁住，避免脱节。
	8
	张

	12
	会议椅
	[image: image12.png]



	570*560*920
	材质介绍：                                                                   1、面料：采用优质网布 手感舒适，透气性好。
2、海绵：采用高能发泡海绵，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。    
3、钢制弓形脚架，美观大方，坚固耐用。
4、颜色根据甲方现场要求配置。
5、五金配件：采用广东优质系列五金配件。
	16
	张

	会议室4
	
	

	13
	会议桌
	[image: image13.png]



	5000*2000*760
	材质介绍：
1、基材：均选用E0级实木多层板，基材密度达700KG/m3以上，干燥率低于10%含水率。甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度≥60mm。
2、面材：面板选用双面贴A级进口胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm。
3、油漆：选用“易涂宝”环保隐孔亚光聚胺酯漆；台面涂漆后须色泽均匀、亚光、平整光滑、无颗粒，无气泡、无渣点及硬度高。
4、脚架：采用一级冷轧钢管，钢管60*40，壁厚≥1.2MM，各焊接处应牢固，焊接应平整、无虚焊，钢件表面采用磷化处理生产，粉沫喷涂静电喷塑，喷塑塑粉采用纯聚酯塑粉（室外粉，抗紫外线），美观且耐候性能好，不易变色，环保无毒。附带橡皮脚垫。
5、五金配件：采用广东优质五金配件。
6、颜色根据甲方现场要求配置。
7、含线槽开孔 含usb插板，电源插板
	1
	张

	14
	条形桌
	[image: image14.png]



	1200*450*760
	材质介绍： 
1、基材：均选用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，挡板厚度≥16mm所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；
2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、桌面采用可折叠式设计，在闲置时可折叠堆放，大大增加了空间的利用率。
5、桌体及部分注塑件为白色喷涂。轮子为ABS塑料可以刹车轮，钢架表面静电喷涂，经高温烘烤流平固化，颜色稳定。拼装时需有扣件锁住，避免脱节。
6、颜色根据甲方现场要求配置。
	8
	张

	15
	会议椅
	[image: image15.png]



	570*560*920
	材质介绍：                                                                   1、面料：采用优质超纤皮覆面，手感舒适，透气性好。
2、海绵：采用高能发泡海绵，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。    
3、钢制弓形脚架，美观大方，坚固耐用。
5、五金配件：选用广东优质五金配件。
	14
	张

	16
	会议椅
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	570*560*920
	材质介绍：                                                                   1、面料：采用优质网布 手感舒适，透气性好。
2、海绵：采用高能发泡海绵，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。    
3、钢制弓形脚架，美观大方，坚固耐用。
4、颜色根据甲方现场要求配置。
5、五金配件：采用广东优质系列五金配件。
	16
	张

	会议室5
	
	

	17
	会议桌
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	5000*2000*760
	材质介绍：
1、基材：均选用E0级实木多层板，基材密度达700KG/m3以上，干燥率低于10%含水率。甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度≥60mm。
2、面材：面板选用双面贴A级进口胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm。
3、油漆：选用“易涂宝”环保隐孔亚光聚胺酯漆；台面涂漆后须色泽均匀、亚光、平整光滑、无颗粒，无气泡、无渣点及硬度高。
4、脚架：采用一级冷轧钢管，钢管60*40，壁厚≥1.2MM，各焊接处应牢固，焊接应平整、无虚焊，钢件表面采用磷化处理生产，粉沫喷涂静电喷塑，喷塑塑粉采用纯聚酯塑粉（室外粉，抗紫外线），美观且耐候性能好，不易变色，环保无毒。附带橡皮脚垫。
5、五金配件：采用广东优质五金配件。
6、含线槽开孔 含usb插板，电源插板
	1
	张

	18
	条形桌
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	1200*450*760
	材质介绍： 
1、基材：均选用E0级实木多层板，台面厚度≥25mm，其他板厚度≥16mm所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形；
2、面材：表面贴进口防火工艺，面板硬度高，不易磨花，具有防火性，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
3、封边：选用2mm同色PVC封边胶条，拉伸强度为42.6MPa，断裂伸长率196%，直角撕裂强度71KN/m。
4、桌面采用可折叠式设计，在闲置时可折叠堆放，大大增加了空间的利用率。
5、桌体及部分注塑件为白色喷涂。轮子为ABS塑料可以刹车轮，钢架表面静电喷涂，经高温烘烤流平固化，颜色稳定。拼装时需有扣件锁住，避免脱节。
	7
	张

	19
	会议椅
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	570*560*920
	材质介绍：                                                                   1、面料：采用优质超纤皮覆面，手感舒适，透气性好。
2、海绵：采用高能发泡海绵，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。    
3、钢制弓形脚架，美观大方，坚固耐用。
5、五金配件：选用广东优质五金配件。
6、颜色根据甲方现场要求配置。
	14
	张

	20
	会议椅
	
	570*560*920
	材质介绍：                                                                   1、面料：采用优质网布 手感舒适，透气性好。
2、海绵：采用高能发泡海绵，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。    
3、钢制弓形脚架，美观大方，坚固耐用。
4、颜色根据甲方现场要求配置。
5、五金配件：采用广东优质系列五金配件。
	14
	张

	会议室6
	
	

	21
	会议桌
	
	5000*1800*760
	材质介绍：
1、基材：均选用E0级实木多层板，基材密度达700KG/m3以上，干燥率低于10%含水率。甲醛释放量≤1.5mg/L。桌面厚度≥60mm。
2、面材：面板选用双面贴A级进口胡桃木皮，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm。
3、油漆：选用“易涂宝”环保隐孔亚光聚胺酯漆；台面涂漆后须色泽均匀、亚光、平整光滑、无颗粒，无气泡、无渣点及硬度高。
4、脚架：采用一级冷轧钢管，钢管60*40，壁厚≥1.2MM，各焊接处应牢固，焊接应平整、无虚焊，钢件表面采用磷化处理生产，粉沫喷涂静电喷塑，喷塑塑粉采用纯聚酯塑粉（室外粉，抗紫外线），美观且耐候性能好，不易变色，环保无毒。附带橡皮脚垫。
5、五金配件：采用广东优质五金配件。
6、含线槽开孔 含usb插板，电源插板
7、颜色根据甲方现场要求配置。
	1
	张

	22
	会议椅
	
	570*560*920
	材质介绍：                                                                   1、面料：采用优质超纤皮覆面，手感舒适，透气性好。
2、海绵：采用高能发泡海绵，座面密度≥35KG/m3，背密度≥30KG/m3，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。    
3、钢制弓形脚架，美观大方，坚固耐用。
5、五金配件：选用广东优质五金配件。
6、颜色根据甲方现场要求配置。
	14
	张

	25
	
	
	
	
	
	


以上家具尺寸具体以现场测量为准，颜色根据甲方现场需求定制。
三、商务要求
1．按供货批次结算，合同签订后，甲方在招标的货物实物、随货联、发票三者到齐并确认完成入库手续，以实际供货量乘以对应的各项综合单价作为结算金额，每月30日前审核后进行支付金额汇总，原则上三个月内启动付款申请（节假日顺延）。
2.交货期：15天交货并安装完成。
3．报价要求：
本次报价方式报总价，提供分项价格。单价中应包含设计费、材料费、辅助材料费、制造、购置费、运输费、安装费、售后服务、质检费、验收费、税金和其它费用等。总价=Σ（货物综合单价*货物数量）。
4.服务标准、期限、效率等要求：
4.1供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。
4.2供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。
4.3供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。
4.4供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。
4.5售后服务要求：
 （1）供应商提供的售后服务应符合GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。
 （2）质量保证期：所有家具的质量保证期不少于5年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。
 （3）供应商需提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。
4.6项目团队要求：供应商需要提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料（采购人可根据具体项目设置相应的要求）。
5.验收标准
5.1所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
5.2所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
5.3所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
5.4所供产品结构牢固，无安全隐患。
5.5如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。
5.6所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
5.7.招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
报价文件封面
正本/副本
项目名称：                         
项目编号：                         
标项序号及标项内容：               
投标文件
（报价文件）
供应商：                    （盖单位公章）
投标文件签署人：             （签字或盖章）
日期：   年  月  日
1、开标一览表格式
开标一览表
项目名称：
价格单位：元人民币
	标项内容
	型号和规格
	数量
	制造商名称和国籍
	备注

	
	
	
	
	

	投标总价
	小写：                        
大写：                        


注：
1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。
2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。
3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。
4、表格可扩展。
投标人全称（盖单位公章）：
投标文件签署人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
2、投标价格组成明细表格式
投标价格组成明细表
项目名称：
标项内容：
价格单位：元人民币
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	制造商/产地/品牌
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总价：


报价说明：
1） 合计总价应与“开标一览表”中投标报价相一致。
2） 不提供投标明细报价表将视为没有实质性响应询价文件，其投标文件将被拒绝。  
3） 投标分项报价表为综合单价，单价中应包含设计费、材料费、辅助材料费、制造、购置费、运输费、安装费、售后服务、质检费、验收费、税金和其它费用等。
4）
表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。
5）
各分项报价应合理，且不得低于成本。
6）
表格可扩展。
投标人全称（盖单位公章）：
投标文件签署人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
