报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购处，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：
1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标请注明产品名称、规格型号、制造商、品牌等相关信息。本次报价价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。本项目的投标价格为热敏纸的单价（各个规格）乘预估数量。

本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/产品技术分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。

提供样品：本项目须提供投标样品（每个产品各一卷），样品需贴有标签，注明投标单位名称和规格型号。若未提供样品则取消其参选资格。样品作为此次评分因素之一。

中标人提供的样品，采购单位进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

注：投标资料纸质版一式两份

一、采购需求：
	序号
	货物名称
	管芯内径
	参考数量
	单位
	备注
	供应商报价时需注明

	
	
	
	
	
	
	长度
	标签张数

	1
	热敏标签纸75mm*65mm
	40mm
	4800
	卷
	
	
	

	2
	热敏标签纸30*50mm
	40mm
	6300
	卷
	
	
	

	3
	热敏纸75mm*75mm
	25mm
	2300
	卷
	
	
	

	4
	热敏纸80mm*100mm
	25mm
	600
	卷
	
	
	

	5
	热敏纸57mm*50mm
	13mm
	150
	卷
	
	
	

	6
	铜板标签纸80*40mm
	40mm
	80
	卷
	
	
	

	7
	铜板标签纸80*60mm
	40mm
	1000
	卷
	
	
	

	8
	印刷标签纸

（医疗废物）100mm*40mm
	40mm
	300
	卷
	
	
	

	9
	铜板标签纸40*13mm*500张
	25mm
	1200
	卷
	
	
	

	10
	热敏标签纸25*25mm*1000张
	25mm
	400
	卷
	
	
	


  注：

1.管芯内径为医院现使用卷纸管芯内径，如报价单位供应卷纸内径可用于本院现使用机器，可以按照报价单位供应卷纸内径，该差异不计入技术偏离分值。
二：技术要求：

铜版纸标签纸要求： 表面基材：经超级砑光处理的白色格拉辛底纸，基本克重：80g/m2±10% ISO536，厚度 0.072 mm±10% ISO534；粘胶剂：通用型永久性橡胶基粘胶剂；底纸：经超级砑光处理的白色格拉辛底纸；基本克重：61g/m2±10% ISO536，厚度 0.055 mm±10% ISO534

热敏纸标签纸要求：表面基材：有热敏涂层的平滑亮白纸，基本克重： 75 g/m2±10% ISO536，厚 度： 0.081 mm± 10% ISO534，；粘胶剂：通用型永久性橡胶基粘胶剂；底纸：经超级砑光处理的白色格拉辛底纸；基本克重：61g/m2±10% ISO536，厚度 0.055 mm±10% ISO534基本克重： 61 g/m2±10% ISO536 厚 度：0.055 mm ±10% ISO534

3.热敏纸要求：克重：65克，定量：65±克/平方米，厚度：76-79μm ，白度≥85%。
产品技术分（10分）
	序号
	评标内容
	满分分值

	1
	产品质量技术分
	0-8分

	2
	供货及售后服务能力（包含且不仅限于供应时间、质保期、售后等）
	0-2分


对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-88002669
